WARATAH

H480

vélch sniZuje riziko prokluzu a zvySuje produktivitu tézb
V kombinaci s kratkym rdmem umoZiuje toto precizni a
presny posuv viech kmen(, vEetné nerovnych.

4 pohyblivé odvétvovaci noZe, pevné svirajici kmen a k tomu
pevné nebo pohyblivé horni a spodni noZe zaruCuji vybornou
kvalitu odvétveni. Diky svému Sirokému rozevreni a to jak
noZ(, tak i ramen s vélci, je H480 vhodny agregat pro silné
drevo. Dlouhé horni noZe usnaduji jisté drZeni silného

kmene a uchopeni jednotlivych nebo samostatné leZicich
kmen( ze zemé.

S vykonové silnou feznou jednotkou (jako standard) dosahuje
H480 kéceciho priméru 650 mm. Jako napinaci zafizeni
slouZi u této hlavice pruZina. Na prani je mozné dodat hlavici
s integrovanou feznou jednotkou SuperCut 100 a s piné
automatickym napinanim Fetézu. Takto Ize dosdhnout kaceciho
priméru aZ 710 mm a je proto mozné jeji pouZiti i pro stromy
se silnymi kofenovymi nabéhy. Jednotka SuperCut 100
zvy3uje Zivotnost fetézu a lity diky plynulému mazéni
fetézu.

Nové vyvinuty blok ventili a silné posuvné motory zvy3uji
Gcinek hlavice H480. Diky zoptimalizovanému pritoku oleje
v tomto novém bloku se sniZuje priitocny odpor a tim dochazi
ke sniZovani spotfeby paliva na harvestoru. V3echny tlaky
agregatu je mozZné nastavit z kabiny harvestoru.
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